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LEISTUNGSERKLARUNG

Nr. WR001/2026
Produktionszeitraum: 15.06. — 24.06.2026

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:
RM i1l 0/63, U10, U-A, rezykliertes gebrochenes Mischgranulat mit > 50 M-% Beton/Asphalt

2. Verwendungszweck(e):

Gesteinskarnungen fiir ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische fiir den Ingenieur-
und Strallenbau gemafll EN 13242, Verwendungsklasse U710 gemdli ONORM B 3140 und
Umweltklasse U-A gemél3 BGBI.11:2016 290. Verordnung: Recycling- Baustoffverordnung idgF.

Umweltklasse U-A bedeutet:

Die Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemadl § 13 gelten nicht fur Recycling-Baustoff-Produkte. Die
wasserrechtlichen Bestimmungen bleiben unberihrt.

Sofiten die wasserrechtiichen Bestimmungen nicht geklart worden sein, so ist der Einsatz in Schutzgebieten gemall
§534, 35, und 37 des Wasserrechtsgesetzfes 1959 (WRG 1959), BGBI. Nr. 215/1958, zuletzt gedndert durch das
Bundesgesetz BGBI. | Nr. 54/2014; in der ausgewiesenen Kernzone von Schongebieten oder im ausgewiesen
engeren Schongebiet gemal §§34, 35, und 37 WRG 1959, ausgenommen jeweils Schongebiete zum Schutz von
Thermalwasservorkommen, unterhalb der Kote des hdchsten Grundwasserstandes (HGW) wund in
Oberfldchengewdssemn verboten.

3. Herstellers:
Stéger Robert GmbH, Rading 142, 4575 RoRleithen, Osterreich
Produktionsstétte: Werk Rading, 4575 RoBleithen, Rading 142, Osterreich

4. System(e) zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit:

System 2+

5. Harmonisierten Norm: EN 13242
Notifizierte Stelle(n): Austrian Standards plus GmbH, Nr. 0988

6. Erkldrte Leistung: Siehe Beilage 1

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklarten Leistung/ den erklarten Leistungen. Fir
die Herstellung der Leistungserklarung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der

obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet fir den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Robert Stoger
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Produktionszeitraum: 15.06. — 24.06.2026

6. Erklarte Leistung

Beilage 1 zu Nr. WR001/2026

Wesentliche Merkmale Leistung

Kornform, -gréBe und Rohdichte
4.2 Korngruppe 0/63
4.3 Korngréfienverteilung Ga75
4.4 Kornform von groben Gesteinskdrnungen NPD
5.4 Rohdichte NPD
Reinheit
4.6 Gehalt an Feinanteilen NPD
4,7 Qualitat der Feinanteile NPD
Anteil gebrochener Oberflichen
4.5 Anteil ) ge_prochener und vollstindig gerundeter Kémer greben NPD

Gesteinskérnungen
Widerstand gegen Zertriimmerung/Brechen
5.2 Widerstand gegen Zertrimmerung von groben Gesteinskérnungen NPD

Raumbestindigkeit
6.5.2,1 Raumbestandigkeit von Stahlwerksschlacke
6.5.2.2 Dicalciumsilikatzerfall von Hochofenstiickschlacke

6.5.2,3 Eisenzerfall in Hochofenstiickschlacke

keine industriell hergestellte Gesteinskérnung

Wasseraufnahme/Saugwirkung

5.5. Wasseraufnahme

NPD

Zusammensetzung/Gehalt

C.3.4 Angaben zum Ausgangsmaterial (petrografische Beschreibung)

5.6 Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten Gesteinskérnungen

recyclierte Gesteinskérnung
Rbro., Rga-, Xi-, Fls.

6.4 Wasseridsliche Sulfate in rezyklierten Gesteinskérnungen NPD

6.2 Séureldsliche Sulfate NPD

6.3 Gesamtschwefelgehalt NPD

6.5.1 Bestandteile, dig das Erstﬁlrmngs- und Erhdrtungsverhalten von hydraulisch NFD
gebundenen Gemischen verdndern

Widerstand gegen Abrieb

5.3 Widerstand von groben Gesteinskérmungen gegen Verschleifl NPD

Gefahrliche Substanzen:

- Abstrahlung von Radioaktivitat unbedeutend

- Freisetzung von Schwermetallen U-A

- Freisetzung von polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen U-A

- Freisetzung anderer gefahricher Stoffe U-A

Verwitterungshbestindigkeit/Frostbestiandigkeit

7.2 ,Sonnenbrand” von Basalt kein Basalt

7.3.2 Frost- Tau- Wechselbes_;éndigkgil (Wasseraufnahme als Vorversuch fir die NPD
Frost- Tau- Wechselbestiandigkeit

7.3.3 Frost- Tau- Wechselbesténdigkeit (Frostwiderstand) NPD

Freiwillige Angabe gemaf ONORM B 3132 und ONORM B 3140

Beurteilung der Feinteile gemak ONORM B 4811:2013 NPD

schwimmende Bestandteile (FL) <4 cmlkg

Glas und sonstige Materialien (Rg + X) <1M.-%
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Konformitatserklarung
gem. § 15 Recycling Baustoff VO idgF.

Der Hersteller von Recycling-Baustoffen hat fir jeden Recycling-Baustoff, bei dem das Ende der Abfalleigenschaft
gemaR § 14 Abs. 1 erreicht werden soll, eine Konformitatserklarung tUber die Durchfihrung der Qualitdtssicherung
gemaR § 10 und die Einhaltung der Grenzwerte der Qualititsklasse U-A auszustellen. Diese Erkldrung kann zusammen
mit der Leistungserkldrung gemaR EU-Bauprodukte-Verordnung erfolgen.

Weiter’s wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemiR § 14 Recycling-Baustoff VO erreicht,

Dieses Recycling-Baustoff-Produkt kann entsprechend der unten angefiihrten Einsatzbereiche angewandt werden,
wobei auch eine grenziiberschreitende Verbringung unter Mitzufithren dieser Konformitatserklarung maglich ist.

Zuldssige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gem. & 13 Recycling-Baustoff VO

Der Hersteller dieses Recycling-Baustoff-Produktes bestitigt mit vorliegender Konformitatserklarung die Durchfithrung
der Qualitdtssicherung gemaf § 10 Recycling-Baustoff Verordnung und die Einhaltung der Grenzwerte der
Qualitatsklasse U-A.

Weiter’s wird durch die Ubergabe das vorzeitige Ende der Abfalleigenschaft gemé&R § 14 Recycling-Baustoff VO erreicht.

Wer Recycling-Baustoffe verwendet, hat folgende Vargaben einzuhalten (Anhang 4 Tabelle 1):
Anhang 4
Zuliissige Einsatzbereiche und Verwendungsverbote gemiil} den §§ 13 und 17
Tabelle 1: Tabellavische Zuorduung der Qualtiitsklassen zn den Einsatzbereichen und Verwendungsverboten geniif den §§ 13 und 17

Herstellung von
Ungebundene £

Ungebundene 0 Beton ab der

Anwendung Lo
Anwendung” oline -l\li]][t):' - Festigkeitsklasse Herstellung
Qualititsklasse Beschreibung gering durchilissige. chu‘clll;ssiu;r C 12/15 oder der von Asphalt-
gebundene Deck- e Festigkeitsklasse mischgut

oder Tragschichr

gebundener Deck-
oder Tragschicht

C 8/10 ab der Ex-
positionsklasse XC1

U-A
{ungebunden — 4)

Gesteinskdmungen fiir den ungebundenen
sowie filr den hydrauliscl oder binunings

Ja

Ia

Ia

Ja

gebundenen Einsarz

Gesteinskdmungen fiir den nngebundenen

. Z e i o 3
sowie filr den hydraulisch oder bitumings Nein Ja? Ta Ja
gebundenen Einsatz

U-B
(ungebunden — B)

Gesteinskornungen fiir den ungebundenen R

: ‘ :
sowie fitr den hydraulisch oder binunings Ja?® Ja? Ja Ja
gebundenen Einsarz

U-E
(ungebunden - E)

Gesteinskomungen ausschiliefilich zur
Herstellung von Beton ab der
Festigkeitsklasse € 12/15 oder der Nein Nein Ia Nein
Festigkeitsklasse C 8/10 ab der
Expositionsklasse XC1

H-B
(fir hydraulische Bindung — B}

BB Gesteinskamungen (insbesoncere
(filr bitumindse Bindung — B) Aunsbauasphalt) zur Herstellung von Nein Nein® Nein Ja
< Asphaltmischgut

Gesteinskbrmungen (inshesondere .
Ansbauasphialt) zur Herstellung von Nein Nein Nein Ja?
Asphalischeut

B-C
(fiir birumingése Bindung — C)

I} EinschlieBlich Herstellung von Beton unter der Festigkeitsklasse C12/15 oder bis zur Festigkeitsklasse C8/10 unter der
Expositionsklasse XC1

2 Verwendung gemiR § 13 Z 1 (sofern nicht eine wasserrechtliche Bewilligung fir den Einsatz des Recycling-Baustoffes vorliegt nicht
in Schutzgebieten, nicht in ausgewiesenen Kernzonen von Schongebieten, nicht in ausgewiesenen engeren Schongebieten, nicht im
und unmittelbar (iber dem Grundwasser und nicht in Oberflichengew&ssern)

3) Nur im Trapez des Gleiskorpers als Tragschicht (§ 13 Z 4)

%) Fin Recycling-Baustoff der Qualitétsklasse B-B und B-D aus Asphalt, der durch Frisen gewonnen wird, darf auch fiir die Herstellung
von ungebundenen oberen Tragschichten gemiaR § 13 Z 9 verwendet werden.

51 Bei einem PAK-Gesamtgehalt (16 PAK nach EPA) zwischen 20 mg/kg TM und 300 mg/kg TM ist die Verwendung ausschlieflich in
eingehausten Heifmischanlagen mit Démpfeerfassung und behandlung aus dem Mischprozess zulassig. Die Ddmpfeerfassung und -
behandlung muss die Freisetzung von Schadstoffen, insbesondere TOC, KW und PAK, nach dem Stand der Technik verhindern. Das
Asphaltmischgut hat den Grenzwert von 20 mg/kg TM einzuhalten,

8 Verwertung nur zuldssig unter Einhaltung der Einsatzbereiche und Verwendungsverbote des § 17.
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